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Das LocTec®
Sicherheits-
Schraubsystem

LocTec®
Die Sicherheitsverschraubung

© exakte Ubertragung der definierten ® keine zusatzlichen SicherungsmaBnahmen

Drehmomente ® keine Beschadigungsgefahr des Bauteils
® kein zerstorungsfreies Losdrehen ©® keine Korrosionseinschrankungen
_ ©® automatisierte Montage moglich
© www.arnold-fastening.com [m]3%m]

fotolia-1D: 69826848 | © Tomasz Zajda




LocTec® — Die Sicherheitsverschraubung

LocTec® — Zerstorungsfreies Losdrehen?

Fehlanzeige!

Eine Schraube mit LocTec® Sicherheitsantrieb lasst sich auf herkdmmlichem

Weg nicht |6sen und das ohne weitere SicherungsmafBnahmen. Sie missen

weder Stahlkugeln einschlagen noch AbreiBelemente verwenden.

So reduzieren Sie mit LocTec® Ihren

Montage-, Lagerhaltungs- und Dis-
positionsaufwand und Ihre Kosten fur
Sicherheitsverschraubungen erheblich.

Sie montieren die Schraube einfach mit

dem speziellen LocTec® Sicherheits-

Schraubbit und fertig. Dank der einzig-

artigen Flankengeometrie des Schrau-

benantriebs kdnnen Sie eine Schraube
mit LocTec® Sicherheitsantrieb lediglich

einschrauben. Jeglicher Ausdrehversuch Einschrauben Loseversuch

endet damit, "das.s das Montagewerl.<— Die LocTec® Schraube wird ein- Die spezielle Flankengeometrie
Z?UQ selbstftandlg herausrgtscht. P|es fach mit dem LocTec® Sicher- der LocTec® Schraube sorgt da-
gilt sogar.fur den LocTec” Sicherheits- heits-Schraubbit eingedreht und fir, dass jeglicher Loseversuch,
Schraubbit, der zur Montage verwen.det angezogen. So wird eine sichere auch mit dem LocTec® Sicher-
wurde. Es besteht also auch dann k.elne Verbindung hergestellt. Ein heits-Schraubbit, dazu fuhrt,
Gefahr, vv.er.m der LocTec® %lcherhefc.s- zerstorungsfreies Losen ist nicht dass sich das Montagewerkzeug
Schraubpit in unbefugte Hande gerat. mehr moglich. Weitere Siche- herausdreht.

rungsmaBnahmen sind nicht

erforderlich.

Herkdmmliche Sicherungsmethoden
und deren Nachteile

Einwegschlitz
sehr geringe Ubertragbare Drehmo-
mente

Sonderformen
Montagewerkzeuge im Handel frei
erhaltlich

AbreiBschraube
Abfallstiicke, Korrosionsgefahr,
Verletzungsgefahr, Abreissgerdusche

P~ Stern oder Kugel einschlagen
zusatzlicher Arbeitsgang, Vibrati-
on durch Einschlagen, mangelnde
# Verarbeitungs-sicherheit, Beschadi-
gungsgefahr, Gerdusche

Antrieb aufbohren

zusatzlicher Arbeitsgang, Korrosi-
onsgefahr, Verunreinigungen durch
Spane

Antrieb verkleben

zusatzlicher Arbeitsgang, Trocknungs-
zeit, Antrieb muss zuvor gereinigt
werden

Die zusatzlichen Vorteile
von LocTec®

Neben der Sicherung gegen alle Arten her-
kommlicher Ausdrehversuche bietet lhnen
LocTec® noch weitere Vorteile einer quali-
tativ hochwertigen Schraube:

© exakte Ubertragung der definierten

Drehmomente

kein zerstorungsfreies Losdrehen moglich

keine Abfallstiicke wie bei AbreiBschrauben

© keine zusatzlichen Arbeitsgange wie etwa beim
Aufbohren oder Verkleben

© keine Gefahr, das Endprodukt zu beschadigen,
wie beim Kugel einschlagen

© gleiche Verarbeitungsgeschwindigkeit wie bei
anderen Schraubverbindungen

© durch exakte Flihrung des Bits ist eine automati-
sche Montage moglich

© keine Korrosionsbeeintrachtigungen
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Varianten und Ausfihrungen
© J-Bereich M3 bis M10 © Standard Festigkeiten 8.8 und 10.9
© System aus LocTec® Schraube und LocTec® Schraubbit mit

) o Weitere Festigkeiten wie Edelstahl und Nichteisenmetalle auf
oder ohne Sicherheitsbit

Anfrage

KopfmaBe LocTec® Schraube *
@ dk

;ibhfganben- 2 dk f k 2 dk k 2 dk k é?cci;r:rcf\{eitsantrieb
M3 5,50 0,55 2,10 6,00 2,80 5,50 2,80 15-LI
M4 8,40 0,77 2,70 8,00 3,20 7,00 3,20 20-LI
M5 9,30 0,90 2,70 10,00 3,80 8,50 3,90 25-L1
M6 11,30 1,05 3,30 12,00 4,40 10,00 4,70 30-LI
M8 15,80 1,53 4,70 16,00 5,80 13,00 6,20 45-LI
M10 18,30 1,61 5,00 20,00 7,50 - - 50-LI

* Weitere GroBen und Varianten auf Anfrage.

LocTec® Sicherheitsbit Gewindekombinationen Zusatzliche Gewindesicherungen

k metisch/inch @

Gewindefurch-
schrauben fur

mechanische Ge- 0
windesicherung

Metalle chem. Gewin-
. desicherungen
Gewindefurch- nach Norm o
schrauben fur o DIN 267-27
Kunststoffe DIN 267-28
Holz- und Spann- o
plattenschrauben
min. 15
M  Blechschrauben o
Dimen- ¢\ | 402 Bezeichnung
sionen
M3 1/4" 25,0 LocTec® 15-LI
Automatische Verschraubung Sonderschrauben
M4 1/4" 25,0 LocTec® 20-LI
Gewindeende . .
M5 14" 250  LocTec® 25-LI nach Normund ) Gewindestifte @
Kundenanforde-
M6 1/4" 25,0 LocTec® 30-LI uagen X
VS 5/16" 30,0  LocTec® 45-LI - Sonderteile
h vathesd @ ©
M10 5/16" 30,0  LocTec® 50-LI
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Die ARNOLD GROUP

Immer dort, wo der Kunde uns braucht.

Die ARNOLD GROUP

ARNOLD - dieser Name steht international fur effiziente und nachhaltige Verbindungssysteme auf hochstem Niveau.

Auf der Basis des langjahrigen Know-hows in der Produktion von intelligenten Verbindungselementen und hoch-komplexen FlieB-
pressteilen hat sich die ARNOLD GROUP bereits seit mehreren Jahren zu einem umfassenden Anbieter und Entwicklungspartner
von komplexen Verbindungssystemen entwickelt. Mit der Positionierung ,BlueFastening Systems” wird diese Entwicklung unter
einem einheitlichen Dach kontinuierlich weitergefuhrt. Engineering, Services, Verbindungs- und Funktionselemente sowie Zufuhr-
und Verarbeitungssysteme aus einer Hand — effizient, nachhaltig und international.
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