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TORX PLUS®

Le systeme d’entrainement qui protege les outils

© Durée de vie des embouts © Résistance a la torsion des outils de
doublée I'entralnement améliorée de 20%
©® Tenue optimale de l'outil dans @ Compatible avec le systeme
le systeme d’entrainement d‘entrainement classique TORX

© www.arnold-fastening.com
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TORX PLUS® — Le systeme d’entrainement qui protege les outils

Le nouveau systeme d’entrainement
TORX PLUS® prolonge la durée de vie
des embouts de vissage de 100%

Construction
elliptique
Angle

\d;attaque ao°

Ligne de
contact

Grace aux caractéristiques de conception
suivantes, TORX PLUS® offre ces avantages :

© L'angle d'attaque effectif est de 0°

© Coupe transversale plus grande sur
les surfaces de came

© Chanfrein de la prise de force réduit

En utilisant les entrainements TORX PLUS® il est possible de
minimiser la hauteur de la téte, ce qui réduit le poids de la
piece de montage. Ceci est facilité grace a une prise de force
améliorée garantissant une réduction de la profondeur de
pénétration.

Autres avantages
du systeme d‘entrainement TORX PLUS® :

© La résistance moyenne a la torsion des outils
d’entrainement est améliorée de 25%

© Meilleure tenue des outils dans I'entrainement de la vis

© Compatible avec les outils existants du systeme de
vissage TORX® ce qui permet d'éviter les problemes
de maintenance en relation avec les applications
TORX® existantes

Base du calcul :

Pour avoir une épaisseur restante optimale du fond, la hau-
teur standard de la téte combinée a TORX® a été fixée a un
rapport d’au moins 1,0 a 1,0 entre la surface de tension du
filetage et la surface de tension de la téte de vis.
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Evidemment, TORX PLUS® offre
également les avantages connus
propres au systeme d‘entrainement TORX®.

Cela offre les avantages suivants au montage

© Faibles charges axiales demandées * Les temps d’‘arrét sont minimisés grace a la

© Travail sans fatigue résistance améliorée des outils

© Pas de chocs sur les surfaces * Meilleure sécurité de montage entre le couple de
© Couples de rupture élevés serrage et de rupture

© Pas de glissement des outils * Les conditions de vissage sont améliorées grace a

une meilleure tenue des outils de montage

Transmission de force maximale Comparatif direct des différents
des différents systemes de vissage types de prises de force
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Embout Embout Embout TORX TORX® 16 pans Kr H
et vis TORX® TORX® PLUS®
TORX PLUS® et vis et embout
TORX® Comparatif d'une vis a 4,8 mm a téte bombée avec
une force de serrage de 23 N.
Couple de serrage représentatif d'une vis 7/16"
Qualité 10.9. Résultats des tests d'analyses avec les
produits TORX PLUS® 50IP et TORX® T50.
TORX PLUS® offre une sécurité de montage TORX PLUS® transmet des couples de serrage plus
plus élevée — aussi pour le desserrage de la vis. élevés.
TORX®, TORX PLUS® et AUTOSERT® sont des marques déposées de la société
Fa. Camcar, Division of Textron Rockford II.
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TORX PLUS® — Le systeme d’entrainement qui protege les outils

TORX PLUS® avec la forme spéciale AUTOSERT®
adaptée au montage automatisé

Vous connaissez certainement le probléme lié a la rotation
permanente des embouts entrainant des dysfonctionne-
ments en raison des outils de vissage qui ne s'emboitent
pas correctement. Avec le nouveau systéme de la marque
AUTOSERT® la visseuse peut avoir une fréquence de rotation
de 700"min tout en garantissant la sGreté du couplage de
I'embout et de la prise de vissage. Pour des montages ma-
nuels, la certification AUTOSERT® facilite le vissage lorsqu'il
y a un décalage angulaire et axial entre I'embout et la vis.

TORX PLUS® et TORX®

Tailles pour les boulons filetés

Modeéles spéciaux

du systéme d’entrainement TORX PLUS®

Sécurité TORX PLUS®

h

Entrainement de sécurité avec 5 boucles
d’engrenement et pivots de sécurité

TORX PLUS® combiné

Application universelle, car compatible

avec deux systemes de vissage

Couple de rotation minimum
transmissible pour outils en Nm

@ nominal TORX PLUS® TORX® Taille TORX® TORX PLUS®
M3 10 IP T10 10 4,52 5,42

M3,5 15 1P T15 15 7,69 9,62

M4 20 1P T20 20 12,66 16,10

M5 25 1P T25 25 18,99 23,50

M6 301P T30 30 37,40 47,20

M8 40 IP T40 40 65,08 82,10

M10 50 IP T50 50 158,75 194,50
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