
ASA-System mit TrailSec Schraube
Effizienz, Sicherheit und Tragfähigkeit

•	 Prozesssicherheit

•	 Bedienerfreundlich und Ergonomisch

•	 Flexibel einsetzbar für unterschiedliche Schrauben

•	 Wartungsfreundlich

•	 Einfache, schnelle Verarbeitung

•	 Reduzierung von Spänen

•	 Kompakte Bauweise

•	 Optionales Zubehör für Sonderfälle verfügbar

ARNOLD UMFORMTECHNIK bietet eine 
umfangreiche Auswahl an Videos und 

Animationen. Scannen Sie einfach 
den obigen QR-Code oder besuchen 

Sie unsere Website und klicken Sie auf 
unseren YouTube-Kanal ARNOLD TV.

www.arnold-fastening.com

Marktanforderungen ARNOLD bietet die Lösung 

Mit dem ASA-System  
und der TrailSec Schraube 
bietet ARNOLD eine  
prozesssichere &  
effiziente Befestigungs-
lösung aus einer Hand.
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https://www.youtube.com/@arnoldumformtechnik
https://www.youtube.com/@arnoldumformtechnik
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Das ASA System – Verschrauben  
mit maximaler Präzision

Die TrailSec Schraube – Die leistungsstarke 
Gewindefurchschraube

	˦ Schnelles, prozesssicheres Verschrauben von  
Trailer- und Hallenbühnen

	˦ Ergonomische Arbeitshaltung
	˦ Gut zugängliches Schraubenmagazin
	˦ Einfache Positionierung über der Schraubstelle  
durch Kreuzlaser

	˦ Leichtgängiges Verfahren zwischen den Schraubpunkten
	˦ Schutz vor ungewolltem Wegrollen durch  
automatisiertes Feststellen

	˦ Niedriger Schwerpunkt für hohe Standsicherheit
	˦ Einstellbare Schraub- und Bohrgeschwindigkeit
	˦ Programmierbare Bohrprogramme
	˦ Einstellbarer Tiefenanschlag
	˦ Umrüstbar für unterschiedliche Kopfdurchmesser  
(in der Regel 15mm)

	˦ Optional: 4 zusätzliche Rollen mit 2 Hubzylindern
	˦ Optional: zusätzliche Abstandslaser
	˦ Kurze Amortisationszeit
	˦ CE  konform

	˦ Gewindefurchend – kein Gewindeschneiden notwendig
	˦ Für Stähle mit einer Festigkeit bis zu 520 N/mm²
	˦ Schraube furcht ein metrisches Gewinde
	˦ Hohe Tragfähigkeit auch bei dynamischer Belastung

	˦ Element und Schraubtechnik aus einer Hand
	˦ Großserientauglichkeit durch erprobtes  
ganzheitliches System

	˦ Global verfügbarer technischer Support  
durch ARNOLD

	˦ Reduzierung der Taktzeit

Mehr erfahren  
über das ASA-System und die  
TrailSec Schraube.

Kommerzielle Vorteile von ASA

Technische Vorteile von ASA Technische Vorteile von der TrailSec Schraube

Trompeten-Senkkopf 
erzeugt eine höhere 

Flächenpressung

Für alle Holzarten  
geeignet

Rändelung am Kopf-
Außendurchmesser ver-
einfacht das Einsenken 
ins Holz

Balistische Spitze  
erzeugt Blechdurchzüge

Tragfähigkeits- 
optimiertes Powertite 
Gewinde

Optionales Grob- 
gewinde erhöht die  

Losdrehsicherheit

ZUVERLÄSSIGE PERFORMANCE DER TRAILSECSCHRAUBE

www.arnold-fastening.com


